
УДК 621.993.3.06 : 006 334 Группа ГМ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРУЖИНЫ К КОЛОДОЧНЫ М ПРИЖ ИМАМ
Г О С Т

Конструкции и размеры
1 8 7 6 4 — 8 0 *

Blade springs for block blank holders. 
Design and dimensions Взамен

ГОСТ 18764— 73

O K U  39 <330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабра 
1980 г. N* 6291 срок введение установлен

с 01.01.82

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

1. Конструкция и размеры пружин к колодочным прижимам 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
*  Переиздание (декабрь 1986 г. ) с  Изменением .W /. 

утвержденным н декабре 1085 г. ( И УС  М-/— 86).

140
украшения для одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ГОСТ 18764— М  Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм

OCoitwem*
пружины

Г.рм.
MCHY1V-
кость

н f в L Г

м и а  
IC09 Ш1 . 
*г. ие

10И6-Л421
3 ,8

0 .5 0.500

1086-0422 1 ,0
1,000

1086-0423
5 ,8

0 ,5

1086 0424 1 ,0
32 9 10

2.000

1086-0425
7 .8

0 .5 1.500

1086-0426 1 .0 3.000

1086-0427
9.8

0 ,5 2.000

1086-0128 1 ,0 4.00Э

1086 0429
П .8

0 .5 2.250

1086-0-131 1 .0 4,500

1086-0432
13,8

0 ,5 2.750

1066-0433 1 ,0 36 12 12 5.500

1086-0434
15,8

0 .5 3.000

1086-0435 1 ,0 6.000

1086-0436
19,8

0 .5 4.000

1086-0437 1.0 8.000

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружины разме
рами //=3.8 мм, s =  1,0 мм:

Пружина 1086-0422 ГОСТ 18764-80
(Измененная редакция, Изм. № 1).
„ Б — П Н — S  ГО СТ  19904-74
2. Материал -  лист ю Г г о с т Т Ш ^ Л ----------

3 Твердость —  45 ..49 H R C , .
(Измененная редакция, Изм. Ля I).
4. Технические требования —  по ГОСТ 18834 80.
5. Маркировать на бирке: условное обозначение пружины без 

наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
G. Пример применения пружин к колодочным прижимам дан в 

справочном приложении к ГОСТ 18763--80.

HI

ГОСТ 18764-80

http://files.stroyinf.ru/Index/233/23348.htm

